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			Opstijgend vocht behandelen en muren injecteren
		

				

				
				
					Optrekkend vocht bestrijden in muren door injecteren bekijk meer op opstijgend-vocht.vlaanderen
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			Behandel opstijgend vocht
		

				

				
						
				
				
			
					
				
				
					
						
				
								
			

						
				
					Piercing
				

								Dus als uw huis vochtig is, een waterlek of een hoge luchtvochtigheid heeft die vochtige muren of zelfs een vochtige badkamer kan veroorzaken, kunt u schimmel en schimmelmijten hebben.

							

		

				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					
						
				
								
			

						
				
					Ventilatieprestaties
				

								Ventilatie is bedoeld om verontreinigende stoffen te verwijderen of te verdunnen en om de thermische omgeving en vochtigheid in gebouwen te regelen.

							

		

				

				

						

			

		

				
			
					
				
				
					
						
				
								
			

						
				
					Vochtschermen
				

								Hierdoor kan vocht vele jaren worden 'opgesloten' in vochtige materialen en chronische problemen veroorzaken

							

		

				

				

						

			

		

						

			

		
						

			

		

						

			

		
				
							

							
				
				
			
					
				
						
				
				
			
					
				
				
			Vocht, condensatie en schimmel
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			Dampdiffusievertragers
		

				

				
				
			Een dampscherm of dampverspreider is een materiaal dat de snelheid vermindert waarmee waterdamp door een materiaal kan bewegen.		
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			Vochtigheid en schimmel
		

				

				
				
			Als u vocht of schimmel in uw huis heeft, moet u eerst de oorzaak vinden. Vocht en schimmel kunnen uw gezondheid beïnvloeden, dus het is belangrijk om er vanaf te komen.		
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			kruipruimtes
		

				

				
				
			Installeer een polyethyleen bodembedekker op de aarde van huizen met kruipruimtes.		

				

						

			

		

						

			

		
						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
						
				
				
			
					
				
				
			Onze blog
		

				

						

			

		

						

			

		
				
				
											
							Wanden inspuiten tegen optrekkend vocht
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							Het inspuiten van wanden is een effectieve en vrij goedkope manier om optrekkend vocht te behandelen. Hier installeert u een chemisch vochtbestendige laag die voorkomt dat het water in uw muren verloopt. Alles over het belang, de methode en de prijzen van het injecteren van muren is te vinden in dit artikel.

Waarom muren injecteren?

Opstijgend vocht is een vervelend probleem dat vaak wordt veroorzaakt door het ontbreken van van slecht functionerende vochtbestendige lus. Vooral dit in oudere huizen wordt aangetroffen, komt het probleem ook voor in nieuwere gebouwen met fouten in het vochtbestendige parcours.

Grondwater kan uw muren binnendringen vanwege het ontbreken van, of een slecht functionerende vochtbestendige lus. Dit optrekkend vocht kan nare gevolgen hebben:

Gezondheidsproblemen: bijvoorbeeld allergieën of ademhalingsproblemen


 Erosie van de wandafwerking: verf, behang, pleisterwerk kan losraken. Schimmel of vochtige plekken op de binnen- en buitenmuren kunnen ook een duidelijke indicatie zijn van optrekkend vocht.

Muffe geur: vochtige problemen kunnen een beschimmelde geur binnen veroorzaken. Schade aan de constructie van het gebouw: het begint met muffe geuren, schimmel of vochtige plekken, maar opstijgend vocht kan ook onherstelbare schade aan de bouwwerkzaamheden van uw huis veroorzaken.
Wanden inspuiten tegen optrekkend vocht: info en prijzen

Het inspuiten van wanden is een effectieve en vrij goedkope manier om optrekkend vocht te behandelen. Hier installeert u een chemisch vochtbestendige laag die voorkomt dat het water in uw muren verloopt. Alles over het belang, de methode en de prijzen van het injecteren van muren is te vinden in dit artikel.

Waarom muren injecteren?

Opstijgend vocht is een vervelend probleem dat vaak wordt veroorzaakt door het ontbreken van van slecht functionerende vochtbestendige lus. Vooral dit in oudere huizen wordt aangetroffen, komt het probleem ook voor in nieuwere gebouwen met fouten in het vochtbestendige parcours.

Grondwater kan uw muren binnendringen vanwege het ontbreken van, of een slecht functionerende vochtbestendige lus. Dit optrekkend vocht kan nare gevolgen hebben:

Gezondheidsproblemen: bijvoorbeeld allergieën of ademhalingsproblemen

[image: ademhalingsproblemen]

Erosie van de wandafwerking: verf, behang, pleisterwerk kan losraken. Schimmel of vochtige plekken op de binnen- en buitenmuren kunnen ook een duidelijke indicatie zijn van optrekkend vocht.

Muffe geur: vochtige problemen kunnen een beschimmelde geur binnen veroorzaken.

Schade aan de constructie van het gebouw: het begint met muffe geuren, schimmel of vochtige plekken, maar opstijgend vocht kan ook onherstelbare schade aan de bouwwerkzaamheden van uw huis veroorzaken.

muren inspuiten tegen opstijgend vocht

Het juiste vochtwerende product

Het injecteren van wanden is mogelijk met vochtbestendige producten in zowel gel- als vloeibare vorm. Het injecteren van wanden met een gel werkt meestal sneller. Een grondige inspectie van de muur moet bepalen welk type product het beste is. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals het type muur en de urgentie.
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							Deze gids informeert u over optrekkend vocht, hoe dit uw gebouw beïnvloedt en hoe u het probleem kunt oplossen met behulp van moderne vochtbestendige siliconentechnieken.

Wat is opstijgend vocht?

Toenemend vocht is een probleem dat bouwers en huiseigenaren al sinds de Romeinse tijd heeft gehinderd.

Toenemend vocht is de term die wordt gebruikt voor de langzame beweging van water van de lagere delen van muren naar hogere delen van de structuur. Het is een veel voorkomend probleem dat oudere huizen treft, evenals nieuwere gebouwen die mogelijk niet correct zijn gebouwd.

Toenemend vocht treedt op wanneer grondwater door kleine scheuren in het metselwerk of metselwerk van een structuur stijgt via een proces dat capillaire werking wordt genoemd. Vocht dat de muren van een gebouw binnendringt, kan de integriteit en het fysieke uiterlijk beschadigen.

In moderne gebouwen wordt opstijgend vocht voorkomen door het gebruik van een vochtbestendig web – een waterdicht plastic membraan dat langs de mortellijn van een gebouw loopt. Oudere gebouwen of gebouwen waar het vochtbestendige pad beschadigd is – zijn gevoelig voor vocht.


 
Wat doet het met het gebouw?

Toenemend vocht kan een aantal esthetische, structurele en zelfs gezondheidsgerelateerde problemen veroorzaken.

Esthetisch gezien kan opstijgend vocht afpellen, barsten en bellenverf en gips vormen, ‘watergetijde’ markeringen geven die laten zien waar het water langs muren is gestegen, evenals bloei (een witte zoutafzetting die er ook lelijk uitziet op muren , vloeren of plafonds)).

Vocht kan doordringen in houten structuren en plinten, waardoor deze gaan rotten. Zelfs wanneer water stijgt, kan het zout zich afzetten in bouwstructuren, waardoor corrosie en aantasting van de integriteit wordt veroorzaakt door een fenomeen dat bekend staat als ‘zoutaanval’.

Vochtige omstandigheden stimuleren ook de groei van schimmels, wat een aanzienlijk gezondheidsrisico kan zijn. De vloeistof zelf kan een factor zijn bij gezondheidsproblemen zoals astma, allergieën, verkoudheid en griep.

Toenemend vocht kan de integriteit en waarde van een eigendom aanzienlijk beïnvloeden – en oppervlakkige behandelingen zoals herschilderen, coaten of reinigen van het oppervlak laten het niet verdwijnen.

Hoe repareer je opstijgend vocht?

[image: repareren]

De enige manier om opstijgend vocht te behandelen is om een nieuwe vochtbarrière te creëren om vochtbeweging door de structuur te voorkomen. Historisch gezien werden muren gesneden en metselwerk verwijderd om een nieuwe fysieke vochtafstotende baan langs de metselwerklijn te installeren. Dit proces levert voor de meeste structuren een aantal problemen op. Ten eerste is het een langdurig, moeilijk en duur proces waarbij fysieke delen van uw huis of gebouw worden gesneden en gerepareerd. Het is ook riskant voor oude gebouwen die het meest worden getroffen door opstijgend vocht – omdat het waarschijnlijk zwakkere structuren zijn waar verdere aantasting van de integriteit niet in het gedrang mag komen.

Onze aanbevolen handelwijze is het gebruik van vochtbestendige looptechnologieën die beschermen tegen opstijgend vocht zonder uw huis of gebouw te beschadigen. De vochtbestendige cursusproducten van DPC Cream and Fluid kunnen een gebouw waterdicht en zoutbestendig maken door ze in het metselwerk van een structuur te injecteren. Om dit te doen, worden gaten in de baksteen of metselwerk geboord, vervolgens wordt de vloeistof of crème geïnjecteerd, waardoor een barrière voor opstijgend vocht ontstaat

						

					
						
							Vocht en kwel behandelen voordat u uw huis schildert

					januari 7, 2020januari 18, 2020
				
						
							
			[image: Behandel vocht]		

								
							Vocht en kwel is een veel voorkomend probleem dat de meerderheid van de Indiase huishoudens op een bepaald moment moet hebben meegemaakt. We krijgen vaak vragen zoals hoe we vochtige muren moeten behandelen voordat we schilderen of hoe we Vocht en Kwel kunnen verwijderen of kwel uit de muur kunnen repareren. Vocht en kwel veroorzaakt beschadigingen zoals watervlekken, blaren en borrelende verf op de muren en meestal in het plafond van de kamer. Wall Dampness and Seepage-oplossing of wall Dampness and Seepage-oplossing kan niet worden gerepareerd met stopverf of verf. Wanneer de kwel erg slecht is, zorgt dit ervoor dat water uit de muren en het plafond stroomt en niet alleen met stopverf en verf kan worden opgelost. Dit gebeurt vanwege de slechte constructie en het gebrek aan waterbestendige maatregelen tijdens de bouw van het huis. Het kan vocht van de muren veroorzaken, uitbloeiingen en verfschilfers. Het vocht en de vochtigheid als gevolg van kwel kunnen schimmel- en bacteriegroei veroorzaken die op zijn beurt verschillende allergieën voor de bewoners van het huis kan veroorzaken.

[image: Seepage-oplossing]

Ja, Painter somt hier enkele redenen op na er zoveel te hebben aangepakt

Vocht of kwel. Die zijn:

• Lekkage uit badkamer of keuken op de verdieping erboven.

• Door waterlekkage van buitenmuren.

• Om de gebieden op de binnenmuren te identificeren die watervlekken hebben.

• Controleren of de oorzaak van de vochtigheid en kwel komt door een lekkend waterreservoir of een gebroken leidingwerk.

• Om te controleren of er een opening bestaat tussen de muren van uw huis en het aangrenzende gebouw, zou dit er ook voor zorgen dat water erdoorheen sijpelt.

• Watervochtigheid en kwel treden op wanneer de buitenmuren niet goed worden gepleisterd of door het gebruik van slechte pleistermaterialen.

• Controleren van defecte interne leidingen.

• Om te controleren of er lekkende afvoerleidingen of sanitaire voorzieningen in huis zijn.

• Om te controleren of er een uitstroom in de watertoevoerleidingen is.

• Om te controleren of er sprake is van lekkage in het interne sanitair van de wijk.

• Om te controleren of er zich water heeft opgehoopt door een slechte ventilatie op het dak.

• Om te controleren of er waterlekkage lekt:

[image: waterlekkage lekt]

Slechte waterdichting tijdens de bouw

Aanwezigheid van natuurlijke ondergrond Volgende maatregelen moeten worden genomen om vochtigheid en lekkage te identificeren:

Scheuren moeten worden opgevuld: ambachten in de muren moeten correct worden gevuld. Structurele scheuren, inclusief beschadigde dak- of wandtegels, kunnen worden opgelost met plamuurwit cement). Dit zou voorkomen dat de verf tijdens moessons door de binnenmuur wordt blootgesteld.
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							Het is belangrijk om het verschil te weten tussen vocht veroorzaakt door condensatie en vocht veroorzaakt door andere factoren, zoals opstijgend vocht, binnendringend regenwater, slechte leidingen of slechte afvoer.

Gemakkelijk verward, optrekkend vocht en condensatie zijn beide dingen die je thuis kunt tegenkomen. Hoewel de ene relatief eenvoudig kan worden verholpen voordat er te veel schade wordt aangericht, vereist de andere meer tijd en investeringen om deze vanuit uw huis te verwijderen. Wat vocht wordt veroorzaakt door condensatie, het meest voorkomende type. Zie hieronder voor andere soorten vocht.

Wat is condensatie?

Condensatie treedt op wanneer vochtige lucht in contact komt met een kouder oppervlak zoals een muur, raam, spiegel, enz. De lucht kan geen vocht vasthouden en kleine druppels water verschijnen. Waterdamp in de lucht kan van nature voorkomen als gevolg van weersomstandigheden, ademhaling door mensen en zelfs planten. Je kunt het niet zien, maar het is in je huis. De waterdamp zweeft vrolijk rond je huis en is redelijk onschadelijk. Alleen wanneer het in aanraking komt met iets kouds, wordt het moeilijker.

[image: Wat is condensatie?]

Wanneer het iets kouds raakt, zoals een raam of een slecht geïsoleerd oppervlak, daalt de waterdamp in temperatuur en verliest een deel van zijn sterkte. Het kan zijn watergehalte niet langer behouden en laat het op het koudere oppervlak vallen. U ziet dit afgezette water als u condensatie opmerkt. U kunt condensatie verwachten op elk oppervlak waar de koude lucht van buiten in contact komt met de warmte van uw huis. Ramen en dunne, slecht geïsoleerde muren zijn de gebruikelijke locaties waar u condensatie kunt verwachten.

Condensatie kan zwarte schimmel veroorzaken. Zwarte schimmel, of Stachybotrys, is een natuurlijk voorkomende schimmel die moeder natuur helpt om items zoals vegetatie af te breken en terug te brengen naar de bodem. Helaas herkent deze schimmel het verschil tussen de binnenkant van uw huis en een beschimmelde appel niet – hij vindt alleen de vochtigheid veroorzaakt door condensatie.

Wat is opstijgend vocht?

Opkomend vocht verschilt van condensatie, hoewel het hetzelfde uiterlijk kan hebben. Stel je voor dat een spons wordt ondergedompeld in een badkuip vol water. Water stroomt door de spons omhoog terwijl de spons het water opzuigt. Huisstenen die op vochtige grond worden geplaatst, gedragen zich op dezelfde manier als deze spons en absorberen het water van de natte grond om hen heen, in een opwaartse beweging, vandaar de naam “opstijgend vochtig”. Bakstenen en metselwerk blijven water absorberen totdat de zwaartekracht aangeeft dat het zichzelf niet meer kan optillen, meestal op ongeveer 1,2 meter, en het vochtniveau zich eenvoudig ophoopt in het getroffen gebied.




Net als de zwarte schimmel op gecondenseerde muren, trekken de natte gebieden die betrokken zijn bij optrekkend vocht ook de sporen van de Stachybotrys-schimmel aan, en dat kan het eerste teken zijn dat u merkt dat u een optrekkend vochtprobleem heeft. Je kunt ook de schade aan de buitenkant van je huis opmerken, met een opvallende vloedmarkering op de buitenste stenen.Verwar opstijgend vocht echter niet met andere veel voorkomende soorten vocht. De muren op de begane grond kunnen last hebben van een vergelijkbare toestand die in vocht doordringt. Veel voorkomend in huizen met cementfusie, of waar de spouwmuren gevuld zijn, is binnendringend vocht het resultaat van opgesloten vocht dat niet kan ontsnappen, of een toename van waterdamp die de enkele ontsnappingsroutes in een huis overweldigt.
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							Gecontroleerd in steden
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							Jarenlange ervaring
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			Wat onze klanten zeggen
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							Het hangt af van de grootte van de ruimte en meer capaciteit zal meer opslag geven. Bijvoorbeeld, als uw huis 1500 sft is, zou de luchtontvochtiger met 5 - 8 liter het meest geschikt zijn.
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